Zusatzblatt 3a:  Strahlung am hochstbelasteten Ort fiir den kurzfristigen Aufenthalt (OKA). Rechnerische Prognose

Nr. des OKA im Situationsplan: 01
Nutzung des OKA: Lager

Beschreibung und Adresse des OKA: DG Standortgebaude
Hohe des OKA tiber Boden: 9.6 m Hohe des OKA Uiber Héhenkote 0: 9.6 m

Laufnummer n 1 2 3
Nr. der Antenne U1 u2 U3
Funkdienst UMTS UMTS UMTS
Frequenzband (in MHz) 2100 2100 2100
Netzbetreiber Orange Orange Orange
ERP,: Sendeleistung (in W) 600 600 600
Horizontaler Abstand zwischen Antenne und OKA (in m) 0 0 0
Héhenunterschied zwischen Antenne und OKA (in m) 3.9 3.9 39
d,: direkter Abstand zwischen Antenne und OKA (in m) 3.9 3.9 3.9
Azimut des OKA gegeniiber der Antenne (in Grad von N) 350 110 230
Elevation des OKA gegeniiber der Antenne 90 90 00
(in Grad von der Horizontalen)
g':ltclasr;l;evlgzr:;ntale Senderichtung der Antenne 350 110 230
Kritische vertikale Senderichtung der Antenne
(in Grad von der Horizontalen) 2 sl s
Winkel des OKA zur krit. Senderichtung, horizontal (in Grad) 0 0 0
Winkel des OKA zur krit. Senderichtung, vertikal (in Grad) -80 -80 -80
Richtungsabschwichung horizontal (in dB) 0 0 0
Richtungsabschwiachung vertikal (in dB) 15 15 15
Richtungsabschwichung total (in dB) 15 15 15
v»: Richtungsabschwiéchung total (als Faktor) 31.62 31.62 31.62
7 |ERE
E = o P . Feldstirkebeitrag (in V/m) 7.82 7.82 7.82
IGW,: Immissionsgrenzwert (in V/m) 61 61 61
Elektrische % 2 i e
Feldstirke der B /Z E - 13.54 VIm A“5§°h_°Pf“"9 des 100- Z{ E, ] - 229 zu Ubertragen in Ziffer 4
Anlak " Immissionsgrenzwertes IGW, des Hauptformulars
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